














Actuator System Line

Transfer Press

Sistema de transferencia para manipulacion de laminas en una serie de prensas.

Sistema (patente) con tecnologia
de correa corta que permite ejes
Y muy largos.

Solucién lista para el uso con
elevada fiabilidad gracias a sus

40 afios de experiencia. Sistema de lubricacion integrado

que permite una larga vida Util
y un bajo mantenimiento.

&

Vigas de aluminio rigidas y ligeras que
permiten elevadas dinamicas y ciclos
de trabajo rapidos.

CAPACIDAD DE CARGA SEGUN LAS CARGAS DINAMICAS

Los datos facilitados se deberan verificar de acuerdo a la aplicacion. Péngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener mas informacion.
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Telescopic Actuator - Horizontal

Actuador telescopico de doble carrera para manipulacion de laminas metalicas.

Elevadas dinamicas gracias
a la multiplicacion de la velocidad
de cada nivel.

Compacto que ocupa poco
espacio gracias a las soluciones
de 3 0 4 fases. @
Sistema de correa sincronizada que
permite una extension optimizada.
Conectable con ejes
lineales verticales .
Vigas de aluminio rigidas y ligeras
que permiten elevadas dinamicas.

Optimizacion del proceso
gracias a la doble carrera.

CAPACIDAD DE CARGA SEGUN LAS CARGAS DINAMICAS

Los datos facilitados se deberan verificar de acuerdo a la aplicacion. Péngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener mas informacion.
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Actuator System Line

Telescopic Actuator - Wall Mounted

Actuador telescopico de doble carrera con eje vertical para pick and place en espacios limitados.
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Sistema de correa sincronizada que
permite una extension optimizada.

Elevadas dinamicas gracias
a la multiplicacion de la velocidad
de cada nivel.
Compacto que ocupa poco
espacio gracias a las
soluciones de 3 0 4 fases.

Los ejes lineales verticales
pueden montarse al final
del carro.
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Optimizacion del proceso Vigas de aluminio rigida y ligera Configuraci()r\ de montaje mural que permite una
gracias a la doble carrera que permiten elevadas dinamicas. | rigidez mas elevada para las cargas pesadas

CAPACIDAD DE CARGA SEGUN LAS CARGAS DINAMICAS

Los datos facilitados se deberan verificar de acuerdo a la aplicacion. Péngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener mas informacion.
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Telescopic Actuator - Z

Actuador telescopico vertical para pick and place en alturas de techo contenidas.
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Compacto que ocupa poco
espacio gracias a las soluciones

de 3 0 4 fases. /
—

Sistema de correa sincronizada que
permite una extension optimizada.

@

Elevadas dinamicas gracias
a la multiplicacion de la velocidad
de cada nivel.

@

Puede ser parte de las
configuraciones de ejes multiples.

&

Vigas de aluminio rigida y ligera
que permiten elevadas dinamicas.

CAPACIDAD DE CARGA SEGUN LAS CARGAS DINAMICAS

Los datos facilitados se deberan verificar de acuerdo a la aplicacion. Péngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener mas informacion.
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® Sucursales rollon y oficinas Rep
® Distribuidores

EUROPA

ROLLON S.p.A. - ITALY (Headquarters) || | ROLLON GmbH - GERMANY || v | ROLLON S.ARL. - FRANCE |[ v
Via Trieste 26 Bonner Strasse 317-319 Les Jardins d'Eole, 2 allée des Séquoias
[-20871 Vimercate (MB) D-40589 Disseldorf F-69760 Limonest
Phone: (+39) 039 62 59 1 Phone: (+49) 211 95747 0 Phone: (+33) (0) 4 74 71 93 30
www.rollon.it - infocom@rollon. it www.rollon.de - info@rollon.de www.rollon.fr - infocom@rollon.fr

ROLLON B.V. - NETHERLANDS / [ v | ROLLON S.p.A. - RUSSIA (Rep. Office) / [ v | ROLLON Ltd - UK (Rep. Office) / / %
Ringbaan Zuid 8 117105, Moscow, Varshavskoye The Works 6 West Street Olney
6905 DB Zevenaar shosse 17, building 1 Buckinghamshire, United Kingdom, MK46 5 HR
Phone: (+31) 316 581 999 Phone: +7 (495) 508-10-70 Phone: +44 (0) 1234964024
www.rollon.nl - info@rollon.nl www.rollon.ru - info@rollon.ru www.rollon.uk.com - info@rollon.uk.com
AMERICA

ROLLON Corporation - USA |[ v | ROLLON - SOUTH AMERICA (Rep. Office) || v/
101 Bilby Road. Suite B R. Joaquim Floriano, 397, 20. andar
Hackettstown, NJ 07840 [taim Bibi - 04534-011, S&o Paulo, BRASIL
Phone: (+1) 973 300 5492 Phone: +55 (11) 3198 3645
www.rolloncorp.com - info@rolloncorp.com www.rollonbrasil.com.br - info@rollonbrasil.com
ASIA

ROLLON Ltd - CHINA || v | ROLLON India Pvt. Ltd. - INDIA || v | ROLLON - JAPAN |[ v
No. 1155 Pang Jin Road, 1st floor, Regus Gem Business Centre, 26/1 3F Shiodome Building, 1-2-20 Kaigan, Minato-ku,
China, Suzhou, 215200 Hosur Road, Bommanahalli, Bangalore 560068 Tokyo 105-0022 Japan
Phone: +86 0512 6392 1625 Phone: (+91) 80 67027066 Phone +81 3 6721 8487 _
www.rollon.cn.com - info@rollon.cn.com www.rollonindia.in - info@rollonindia.in www.rollon.jp - info@rollon.jp
Consulta otras gamas de productos Distribuidor
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Todas las direcciones de nuestros distribuidores globales tambien se pueden encontrar en www.rollon.com

El contenido de este documento y su uso estan sujetos a las condiciones generales de venta de ROLLON disponibles en la pagina web www.rollon.com
Abierto a modificaciones y errores. Texto e imagenes pueden ser usados solo con nuestra autorizacion. GO_PP_E_11/18



