










40 41

Actuator System Line

Специализированное решение для передачи заготовок между прессами.

За счёт использования лёгких и жёстких 
алюминиевых профилей обеспечиваются 
высокие динамические характеристики и 
высокая частота рабочих циклов

Transfer Press

Готовое к эксплуатации решение, высокая 
надёжность которого гарантирована 
40-летним опытом производителя Длительный срок службы и малая 

потребность в техническом обслуживании 
обеспечиваются в том числе и применением 
встроенной системы смазывания
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Патентованная система привода 
«с коротким ремнем» позволяет 
создавать оси «Y» чрезвычайно 
большой длины

Телескопический линейный модуль с возможностью перемещения в обоих направлениях, 
предназначенный для перемещения листового металла

Telescopic Actuator - Horizontal
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Синхронизированная ременная 
приводная система позволяет 
обеспечить требуемое выдвижение

Компактная 3-х или 4-х 
секционная конструкция

Высокая динамика за счет увеличения 
скорости каждой секции друг 
относительно друга

Оптимизация технологических процессов 
благодаря возможности осуществления 
перемещений в двух направлениях

Спроектированы для комбинирования с 
вертикальными линейными осями За счёт использования лёгких и жёстких 

алюминиевых профилей обеспечиваются 
высокие динамические характеристики

Взаимозависимость между грузоподъёмностью и динамическими характеристиками
Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.
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Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.

Чем ниже нагрузка, тем выше 
динамические характеристики
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Actuator System Line

Telescopic Actuator - Z
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105 15 20 250 45 50 55 60 6530 35 40 70 75 80Нагрузка (кг)

Telescopic Actuator - Wall Mounted

Чем ниже нагрузка, тем выше 
динамические характеристики
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динамические характеристики
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Чем выше нагрузка, тем ниже 
динамические характеристики
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Телескопический линейный модуль - укладчик с ходом в обоих направлениях и вертикальной 
осью для работы в условиях ограниченного пространства.

Вертикальный телескопический линейный модуль - укладчик для работы в условиях низких потолков

Синхронизированная ременная приводная 
система позволяет обеспечить требуемое 
выдвижение

Компактная 3-х или 4-х 
секционная конструкция

Высокая динамика за счет увеличения 
скорости каждой секции друг 
относительно друга

Оптимизация технологических 
процессов благодаря возможности 
осуществления перемещений в двух 
направлениях

Конфигурация для вертикального 
монтажа позволяет обеспечить 
повышенную жёсткость, необходимую 
для работы с тяжёлыми грузами

Компактная 3-х или 4-х 
секционная конструкция

Синхронизированная ременная 
приводная система позволяет 
обеспечить требуемые выдвижения

Высокая динамика за счет увеличения 
скорости каждой секции друг 
относительно друга

За счёт использования лёгких и жёстких 
алюминиевых профилей обеспечиваются 
высокие динамические характеристики

Линейный модуль может 
использоваться в составе 
многоосевых систем перемещения 

За счёт использования лёгких и 
жёстких алюминиевых профилей 
обеспечиваются высокие 
динамические характеристики

Вертикальная линейная 
ось может быть 
установлена с торца

Взаимозависимость между грузоподъёмностью и динамическими характеристиками
Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.

Взаимозависимость между грузоподъёмностью и динамическими характеристиками
Указанные данные подлежат проверке на соответствие специфике конкретной задачи. Для получения дополнительной информации просьба обращаться в нашу службу технической поддержки.
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